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表 1 项目总体情况 

建设项目名称 华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目 

建设单位 华能定边新能源发电有限公司 

通讯地址 陕西省榆林市定边县定边镇新区 

法人代表 程玉林 联系人 董  志 

联系电话 18693556910 传真 / 邮编 718600 

建设地点 定边县杨井镇境内 

建设项目性质 新建■   改扩建□   技改□ 行业类别 D4416 风力发电 

环境影响报告

表名称 华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目环境影响报告表 

环境影响评价

单位 榆林市环境科技咨询服务部 

初步设计单位 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司 

环境影响评价

审批部门 榆林市环境保护局 文号 
榆政环发

〔2013〕
146 号 

时间 2013 年 6 月

25 日 

初步设计审批

部门 
/ 文号 / 时间 / 

环境保护设施

设计单位 中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司 

环境保护设施

施工单位 山东电力建设第一工程公司 

环境保护设施

监测单位 
/ 

投资总概算 
（万元） 

49429.20 
其中：环境

保护投资

（万元） 
745.20 实际环境

保护投资

占总投资

比例 

1.51% 

实际总投资 
（万元） 

42448.00 
其中：环境

保护投资

（万元） 
794.50 1.87% 

设计生产能力

（交通量） 
总装机容量为

49.5MW 建设项目开工日期 2014 年 7 月 

实际生产能力

（交通量） 
总装机容量为

50.0MW 投入试运行日期 2016 年 10 月 

调查经费 / 
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项目建设过程

简述（项目立

项～试运行） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

项目的建设过程包括： 

⑴ 2013 年 3 月，国家能源局以《国家能源局关于印发“十二五”

第三批风电项目核准计划的通知》（国能新能〔2013〕110 号）将项目

列入“十二五”第三批风电项目核准计划； 

⑵ 2012 年 3 月，北京国庄国际经济技术咨询有限公司编制完成

《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场可行性研究报告》（本项目可

行性研究报告代初步设计）； 

⑶ 2013 年 5 月，榆林市环境科技咨询服务部编制完成《华能陕西

定边杨井二期 49.5MW 风电场项目环境影响报告表》； 

⑷ 2013 年 6 月，榆林市环境保护局以“榆政环发〔2013〕146 号”

文批复了《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目环境影响报告

表》； 

⑸ 2013 年 11 月，陕西省发展和改革委员会以《关于华能新能源定

边杨井风电场二期工程项目核准的批复》（陕发改新能源〔2013〕1581

号文）通过项目核准； 

⑹ 2014 年 2 月，中国水电顾问集团西北勘测设计研究院有限公司

编制完成《华能定边杨井二期风电场（49.5MW）工程施工图设计》； 

⑺ 本项目于 2014 年 7 月开工建设，2016 年 10 月竣工且投入试运

行，建设工期 28 个月； 

⑻ 2016 年 10 月，陕西环科院工程监理有限公司编制完成《华能陕

西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目环境监理报告》并通过会议评审；  

⑼ 由于项目建设内容发生变更，2017 年 7 月，建设单位委托河北

奇正环境科技有限公司编制完成《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电

场项目变更环境影响报告》并送榆林市环境保护局备案； 

⑽ 2018 年 2 月，中圣环境科技发展有限公司编制完成《华能陕西

定边杨井二期 49.5MW 风电场竣工环境保护验收调查报告（废气、废

水、噪声部分）》并通过会议评审。 

根据环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办

法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号），建设项目需配套固体废物

污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改
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项目建设过程

简述（项目立

项～试运行） 

完成前，应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行

验收。因此，本项目需要进行固体废物竣工环境保护设施验收，并报送

定边县环境保护局审批。为此，华能定边新能源发电有限公司委托我公

司承担华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目竣工环境保护设施验

收调查表（固废部分）的编制工作。 

华能定边新能源发电有限公司依托定边县丰富的风能资源，在定边

县杨井镇境内建设风电项目，截止目前已规划至四期，分别为定边杨井

一期 49.5MW、定边杨井二期 49.5MW，定边武峁子 100MW（杨井三

期）和定边沈口子 100MW（杨井四期），本项目为华能陕西定边杨井

二期风电场项目。 

环评阶段杨井一期建设 110kV 升压站 1 座（100MVA 主变），杨井

二期依托一期升压站，武峁子风电场新建 110kV 升压站一座（100MVA

主变），沈口子风电场新建 110kV 升压站 1 座（100MVA 主变）。为了

减少对周边生态环境及居民的影响，项目建设过程中，对以上四期风电

场的升压站进行了优化，优化后四期项目合建一座 110kV 升压站（杨井

110kV 升压站，主变容量 3×100MVA）并新建 1 条 110kV 外输线路。 

本项目升压站依托杨井 110kV 升压站，建设单位已委托西安海蓝环

保科技有限公司单独编制杨井 110kV 升压站环境影响报告。因此，升压

站及外输线路不在本次验收范围之内。 

接受委托后，我公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》

（国环规环评〔2017〕4 号）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范

生态影响类》（HJ/T 394-2007）的要求和规定，以及建设单位提供的有

关资料，在现场勘察、环境监测和调查的基础上，编制完成了《华能陕

西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目竣工环境保护验收调查表（固体废

物污染防治措施部分）》。 
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表 2 调查范围、因子、目标、重点 

调查 
范围 

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态类影响》（  HJ/T394-

2007），竣工环保验收调查范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致，

当工程实际建设内容发生变更或环境影响文件未能全面反映出项目建设的实际

生态影响和其他环境影响时，根据工程实际变更和实际环境影响情况，结合现

场踏勘对调查范围进行适当调整。根据《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电

场项目环境影响报告表》、《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目变更

环境影响报告》及工程实际影响，确定竣工环境保护验收调查范围如下： 

固体废物：施工期建筑垃圾、生活垃圾处置情况；运营期生活垃圾、废变

压器、废变压器油等固体废物处置情况。 

调查 
因子 

 

 

固体废物：施工期的生活垃圾、建筑垃圾；运营期生活垃圾、废变压器、

废变压器油等。 

 

环境敏

感目标 

根据对项目周围环境状况的调查，风电场建设区内无自然保护区、风景名

胜区、文物保护单位等特殊保护目标。 

由于项目建设过程中，风机数量、选址发生调整，其余工程内容随之变

更，主要环境保护目标亦随之发生变化，根据《华能陕西定边杨井二期

49.5MW 风电场项目变更环境影响报告》及现场调查结果，项目调整后 25 台风

机周围 250m 范围内无居民点、学校、医院等环境保护目标存在。 
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调查 
重点 

一、设计期 

⑴ 核查实际工程内容、工程变更情况和环境保护设施方案设计变更情况； 

⑵ 对比建设项目的环境影响评价文件，对比项目是否发生重大工程变更，

调查环境敏感点变更情况； 

⑶ 明确工程是否发生重大工程变更，是否符合竣工环境保护验收条件。 

二、施工期 

⑴ 环境影响评价制度和其他有关环境保护法律、法规执行情况； 

⑵ 参考建设项目环境影响评价文件对相关环境影响的预测，调查施工期实

际产生的环境影响，确定影响的程度和范围； 

⑶ 调查环境影响评价文件及环境影响审批文件中提出的有关环境保护措施

与要求落实情况和保护效果； 

⑷ 调查建设单位环境管理状况、环境监测制度要求执行情况； 

⑸ 调查项目环境保护投资情况。 

三、试运营期 

⑴ 调查建设单位依据实际环境影响而采取的环境保护措施和实施效果，调

查试运营期应急措施落实情况； 

⑵ 调查试运营期实际存在的环境问题和需进一步改进、完善的环境保护工

作。 

 



 
 

~ 6 ~ 

表 3 验收执行标准 

环境

质量

标准 
/ 

污染

物排

放标

准 

一般固废执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-

2001）及修改单中的有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标

准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场

污染控制标准》（GB16889-2008）有关规定。 

总量

控制

指标 
本项目不设总量控制指标。 
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表 4 工程概况 
项目名称 华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目 

项目地理位
置（附地理
位置图） 

项目位于榆林市定边县杨井镇境内，地理坐标东经 107°57′～

108°03′、北纬 37°14′～37°18′之间，场区海拔高度 1300m～1900m，地处毛

乌素沙漠边缘，距离定边县城约 45km。风电场北侧有武学路穿过，场区

内有油田道路、数条通村便道穿过，交通较为便利。项目地理位置图见附

图 1。 

主要工程内容及规模： 

根据《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目环境影响报告表》及《榆林市环

境保护局关于华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目环境影响报告表的批复》（榆

政环发〔2013〕146 号），项目主要建设内容及规模如下： 

一、项目风电场范围 

项目风电场范围拐点坐标见表 4-1。 

表 4-1    杨井二期风电场场址范围坐标 
项目 北纬 东经 

风场角点 A 37°16′07.416" 107°57′52.111" 

风场角点 B 37°18′54.158" 107°59′10.616" 

风场角点 C 37°17′55.537" 108°01′32.290" 

风场角点 D 37°15′09.267" 108°03′07.308" 

风场角点 E 37°14′30.026" 108°00′24.018" 

风场角点 F 37°15′17.083" 107°58′27.195" 

二、项目建设规模 

杨井二期风电场建设规模为 49.5MW，安装风电机组 33 台，年上网电量达到 18937

万 kWh，年等效满负荷运行小时数为 2284h，风电机组采用一机一变单元接线方式。升

压站依托杨井一期风电场 110kV 升压站。风机坐标见表 4-2。 

表 4-2    单机坐标一览表 

风机编号 经度 纬度 
1 36499151 4130690 
2 36499068 4130206 
3 36499867 4129787 
4 36499159 4129234 
5 36499036 4129259 
6 36499534 4129167 
7 36498961 4128633 
8 36498358 4128207 
9 36498165 4127593 
10 36497722 4127508 
11 36498028 4127137 
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续表 4-2    单机坐标一览表 

风机编号 经度 纬度 
12 36497185 4126803 
13 36497849 4126681 
14 36497484 4126398 
15 36497921 4125866 
16 36498289 4125103 
17 36499118 4127146 
18 36500371 4126253 
19 36500839 4125108 
20 36501296 4125822 
21 36501625 4125500 
22 36501676 4125047 
23 36501582 4124596 
24 36502063 4124407 
25 36504113 4124897 
26 36503823 4125395 
27 36503620 4125866 
28 36503382 4126298 
29 36503117 4126776 
30 36502334 4127942 
31 36501991 4128598 
32 36501629 4129013 
33 36501343 4129598 

三、主要建设内容 

项目主要建设内容包括风电场（含风电机组和箱式变电站）、35kV 集电线路和场内

道路。升压站及 110kV 输变线路不在评价范围之内。 

工程主要建（构）筑物包括：风电机组基础、35kV 箱式变压器基础。 

1、风电机组基础 

风机基础采用扩底混凝土灌注桩基础。承台底部为直径 16.5m，高 0.8m 的圆柱；上

部为顶面直径 6.2m，高 1m 的圆柱；中间为高 1.2m 的圆台。 

2、35kV 箱式变压器基础 

箱式变电站容量为 1600kVA，其中埋深 1.2m，地上 0.5m，箱式变均直接搁置在 C25

钢筋混凝土基础上，箱式变电站基础与电力电缆沟相连。 

3、风电场集电线路 

根据风机和箱式变电站的布置、容量以及 35kV 架空线路的走向，将 25 台箱式变  

电站分为 3 回接线。箱变高压侧为经箱变顶部套管出线，用架空线将电能输送至 110kV

升压站。 

4、场内交通运输 

风电场厂区有乡村道路、油田道路布设，施工道路及检修道路主要沿原有道路布
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设，新建长 48km 检修道路，进场道路依托现有道路。 

⑴ 场内施工道路：施工道路路面宽度为 6m，采用级配碎石路面。 

⑵ 永久道路：为风电场施工完成后，在简易施工道路的基础上修建宽度为 3.5m 的场

内永久检修道路，路面为泥结碎石路面。 

⑶ 进场道路：依托现有道路。 

项目组成及建设内容见表 4-3。 

表 4-3    项目组成表及主要建设内容 
项目 建设内容 

主体

工程 

风电机组 安装 1500kW 的风力发电机 33 台， 风轮直径 89m、轮毂高度 80m 
箱式变压器 每台风电机组配置 1 台箱式变压器（型号 S11-1600/35），共计 33 台 
110kV 升压

站 依托杨井一期风电场 110kV 升压站 

辅助

工程 

杆塔 双砼杆 270 基，铁塔 70 基 

接地网 采用水平接地体和垂直接地极组成的复合接地网，水平接地体采用镀锌扁

钢，垂直接地体采用镀锌钢管 
架空线 包括 35kV 架空线路和风力发电机组间的三回集电线路，共计 50km 

电缆沟 包括箱变至架空线路、架空线路终端塔至升压站间及风力发电机组配电柜至

箱变间，共计 4km 

场内道路 新修长 48km、宽 6m 的场内施工道路，风电场施工完成后，将施工道路改

修为路面宽 3.5m 的场内永久检修道路,其余 2.5m 宽路面恢复为原地貌 
进场道路 依托现有道路 

公用

工程 

供水 外购、汽车运输 
供电 风电场区内部电网供电 
供暖 电暖气和发热电缆低温辐射供暖系统 

环保

工程 

水土流失治

理 
对永久占地中的可绿化地面以及临时占地进行原有植被恢复，减少水土流失

面积 
废弃润滑油 由润滑油桶收集后送有危废处理资质的单位处置 
检修废机油 检修废机油排入钢质储罐收集，定期送有危废处置资质的单位处置 
废变压器 集中收集后送有危废处置资质的单位处置 

四、主要生产设备 

工程主要生产设备包括：风力发电机组、主变压器、电气设备等。主要设备见表 4-

4。 
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表 4-4    工程主要设备清单 
名        称 单位(或型号) 数量 

主 
要 
设 
备 

风 
电 
场 
主 
要 
机 
电 
设 
备 

风 
力 
发 
电 
机 
组 

台数 台 33 
额定功率 kW 1500kW 
叶片数 片 3 
风轮直径 m 89 
扫风面积 m2 6199 
切入风速 m/s 3 
额定风速 m/s 10 
切出风速 m/s 20 
安全风速 m/s 52.5 
轮毂高度 m 80 
输出电压 V 690  

主要机电

设备 35kV 箱式变电站 S11-1600/35 25 

五、工程占地 

工程风电场占地面积为 42.24hm2，其中永久占地面积为 21.68hm2，占总占地面积的

51.33%；临时占地面积 20.56hm2，占总占地面积的 48.67%。 

 

实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 

由于项目原环评介入时间较早，升压站设置、风电机组设置、输电线路、场内道路

等工程内容是根据可研阶段方案设计确定。随着项目工程设计的深入，在微观选址阶

段，项目在升压站、风电机组、场内道路、集电线路等工程内容进行了相应的优化调

整，实际工程建设内容与原环评内容发生了一定变化，建设单位已委托河北奇正环境科

技有限公司编制完成《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目变更环境影响报告》

并送榆林市环境保护局备案，根据变更报告，项目主要变化情况如下： 

一、升压站 

环评阶段杨井一期建设 110kV 升压站 1 座（100MVA 主变），杨井二期依托一期升

压站，武峁子风电场新建 110kV 升压站一座（100MVA 主变），沈口子风电场新建

110kV 升压站 1 座（100MVA 主变）。为了减少对周边生态环境及居民的影响，项目建

设过程中，对以上四期风电场的升压站进行了优化，优化后四期项目合建一座 110kV 升

压站（3×100MVA 主变）并新建 1 条 110kV 外输线路。合建升压站已单独办理环评手

续，不在本次验收范围之内。 

二、风电机组 

项目风电机组从原环评的 33 台单机容量为 1500kW 的发电机组变成 25 台单机容量

为 2000kW 的发电机组，生产规模由 49.5MW 增加至 50MW，而风机组数量减少 8 个；
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另外 25 台风电机组位置进行了小幅度调整。项目风电场场区规划位置及面积未发生变

化，所有风电机组的机位调整变化，均未超出区域范围。 

项目实际风机机位坐标详见表 4-5。风机位置变化情况见附图 2。 

表 4-5    风机实际坐标一览表 

风机编号 X Y 
01 36499322.608 4131147.425 
02 36499083.271 4130621.063 
03 36498776.657 4129392.799 
04 36498912.919 4128554.066 
05 36498140.869 4128483.872 
06 36497564.855 4127997.063 
07 36498007.471 4127554.335 
08 36498058.056 4127142.875 
09 36497633.846 4127112.314 
10 36498322.660 4128067.973 
11 36501535.230 4125419.137 
12 36500706.316 4126169.030 
13 36501327.840 4125662.285 
14 36500770.202 4125033.807 
15 36501624.653 4125089.195 
16 36501529.592 4124520.882 
17 36501865.602 4124411.212 
18 36503537.634 4125595.575 
19 36503717.187 4125339.991 
20 36503475.416 4126094.774 
21 36503084.667 4126659.999 
22 36502524.482 4127511.794 
23 36502100.700 4128200.218 
24 36501916.411 4128548.677 
25 36501283.668 4126485.299 

三、35kV 集电线路 

风机机位变化后，35kV 集电线路随之发生变化，原环评中由 3 回 35kV 集电线路输

送至杨井一期风电场 110kV 升压站，集电线路总长度 50km，项目实际建设 3 回 35kV 集

电线路输送至杨井 110kV 升压站，线路总长 21.2km。 

四、场内道路 

风机机位调整后，场内道路布置随之调整，道路总长度由 48.0km 减少至 28.4km，道

路路基宽度仍为 3.5m，路面宽度仍为 3m。 

五、项目占地 

项目占地面积由原环评中的 42.24hm2 降低至 24.28hm2，其中永久占地面积由

21.68hm2降低至 11.63hm2，临时占地面积由 20.56hm2降低至 12.65hm2。项目实际占地情

况详见表 4-6。 
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表 4-6    工程占地类型表    单位：hm2 
占地性质 项目组成 环评中占地面积 实际建设占地面积 变化量 

永久占地 

风机、箱变基础 1.13 1.67 +0.54 
集电线路塔杆基础 0.25 0.16 -0.09 

永久道路 20.30 9.80 -10.50 
小计 21.68 11.63 --10.05 

临时占地 

吊装场地 5.46 6.67 +1.21 
施工临建用地 0.60 0.50 -0.10 
施工道路 14.50 5.48 -9.02 
小计 20.56 12.65 -7.91 

合计 42.24 24.28 -17.96 

综上所述，项目实际建设过程中，风电机组数量、依托升压站位置、集电线路及场

内道路布置发生变化，根据《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目变更环境影响

报告》，项目变更后不会加重对环境的影响，工程发生的变动可以界定为非重大变更，

变更内容纳入竣工环境保护验收管理。  

生产工艺流程（附流程图） 

一、施工期工艺流程 

风电场主体工程的建设，包括风电机组基础、箱变基础开挖、浇筑，设备安装，进

站道路、施工检修道路的修建等，此外还有临时性工程的建设，输电线路的架设等工

程。风电场施工工艺见图 4-1。 

 
图 4-1    风电场施工期工艺流程图 

二、运营期工艺流程 

风电场工艺流程：风机叶片在风力带动下将风能转化成机械能，经过齿轮的传动系

统（变速箱），在齿轮箱和发电机的作用下，机械能转化为电能。风力发电机组出口电

压为 0.69kV，采用一机一变的单元接线方式。将电压通过箱式变压器升至 35kV 后，经
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35kV 架空线路输送至共用的杨井 110kV 升压站。 

项目运营期工艺流程如图 4-2 所示。 

 
图 4-2    项目运营期工艺流程图 

 
 

工程占地及平面布置（附图） 

一、工程占地 

项目实际占地面积 24.28hm2，其中永久占地面积 11.63hm2，临时占地面积

12.65hm2，占地类型全部为草地，项目占地情况见表 4-6。 

二、平面布置 

项目主要有风电场（风电机组和箱式变压器）、集电线路和场内道路。项目平面布

置见附图 3。 

工程环境保护投资明细 

项目环评提出的环保投资总额为 745.20 万元，项目实际环保投资总额为 794.50 万

元，实际环保投资占项目投资概算的比例为 1.87%。项目对环境保护工作投入的资金到

位，从资金投入上有力保障了建设过程中各项环保措施的落实。项目环评中提出的环保

投资见表 4-7，环保投资落实情况见表 4-8。 

表 4-7    环评提出的环保投资落一览表 
时段 序号 项目名称 单位 数量 投资额(万元) 

运营期 1 
检修油污设 3m3钢制

储罐，报废变压器送

有资质单位处置 
/ / 0.2 

生态保护及水土保持投资 / / 745.0 
合计   745.20 
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表 4-8    环保投资的落实情况    单位：万元 
时段 序号 项目名称 单位 数量 投资额(万元) 

施工期 
1 施工废水沉淀池 座 4 

6.00 
2 机械废油桶 个 4 
3 垃圾桶 个 若干 1.00 

运营期 
1 

检修油污排入钢制储

罐，定期送有资质单

位处理；废润滑油、

报废变压器送有资质

单位处置 

/ / 4.00 

2 生活垃圾送生活垃圾

填埋场处置 
/ / 1.00 

生态保护及水土保持投资 / / 782.50 
合计   794.50 

 
 
与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 

本项目为新建项目，不存在与本工程有关的原有污染物排放及环境问题。根据项目

环境监理报告及现场调查，项目施工期、运营期固体废物污染防治如下： 

一、施工期污染防治措施 

根据实际施工情况，建设单位对施工期间固体废物采取如下环保措施： 

⑴ 基础开挖产生的弃土中，表层土用于植被恢复，其余弃土用于场地的平整及路基

填方，施工结束后现场无弃土； 

⑵ 在风机吊装过程中，对产生的设备废弃包装材料设置固废收集箱，或联系当地村

民负责现场回收； 

⑶ 生活营地租用当地民房，营地内设置垃圾桶，对生活垃圾统一收集清理。 

采取上述措施后，施工现场无固体废物残留，未对周边环境造成影响。 

二、运营期污染防治措施 

运营期变压器在检修和事故工况产生的废油、报废变压器均属于危险废物。风机维

修产生油污就地收集、废变压器集中收集后交榆林市安泰物资回收再生利用有限公司安

全处置。项目箱式变压器事故状态产生的废油在变压器基础下部的电缆小室（满足防

风、防雨、防晒要求）内暂存后，最终交榆林市安泰物资回收再生利用有限公司安全处

置。 

项目各箱式变压器基础下部为容积约 2m3 的电缆小室（兼做事故储油），电缆小室

底部为 30cm 厚灰土垫层+25cm 厚的 C25 混凝土垫层，箱式变电站架空于电缆小室之

上，事故情况下，变压器油泄漏后可在电缆小室内暂存，后交由榆林市安泰物资回收再

生利用有限公司处置。电缆小室的容积足够满足箱式变压器的最大储油量。故即使是在



 
 

~ 15 ~ 

事故状况下，废变压器油也可以做到不外排，且不会下渗污染土壤及地下水。 
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表 5 环境影响评价回顾 
环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废

物等） 

华能定边新能源发电有限公司 2013 年 1 月委托榆林市环境科技咨询服务部对该项目

进行环境影响评价，2013 年 6 月，榆林市环境保护局以“榆政环发〔2013〕146 号”文批

复了《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目环境影响报告表》。由于项目建设内

容发生变更，建设单位委托河北奇正环境科技有限公司编制完成《华能陕西定边杨井二

期 49.5MW 风电场项目变更环境影响报告》并送榆林市环境保护局备案。 

环境影响评价的主要环境影响预测及结论如下： 

一、项目概况 

项目位于定边县杨井镇境内，风电场总装机容量 49.5MW，发电量 1.8937 亿 kW•

h/a，上网电量为 1.1306 亿 kW•h/a。项目新建 33 台单机容量 1500kW 的风力发电机、箱

式变电站、接地网、电缆沟、检修道路等，项目总投资 49429.20 万元，其中环保投资

745.2 万元，占总投资的 1.51%。 

二、项目与国家产业政策及相关规划的符合性 

根据国家发展和改革委员会令第 9 号《产业结构调整指导目录(2011 年本)》分析，

项目属允许类，国家能源局国能新能〔2013〕110 号“关于印发‘十二五’第三批风电项

目核准计划的通知”中已将本项目列入计划表，且陕西省榆林市发展和改革委员会“关

于同意华能定边新能源发电有限公司杨井风场一、二期工程开展前期工作的函”，因此，

项目符合国家产业政策。 

三、选址可行性 

1、风电场选址合理性 

风电场位于定边县杨井镇境内，属风能资源 2 级区，具备建设大型并网型风电场的

条件，风电场选址区域内不涉及国家保护的珍稀动植物，占地符合定边土地利用总体规

划，在各风机距离居民满足 250m 防护要求后，工程选址可行。 

2、路选线合理性 

项目道路选线在充分利用现有道路的情况下，根据风电场风电机组和升压站的总体

布局以及场区地形特征确定，线路坡度相对平缓，降低了工程挖填量，减少了植被破坏

面积；选线区域分布的动植物均为广布种和常见种，无国家珍稀濒危物种，道路建设不

会引起区域生物群落的种类和组成发生变化；选线避开了区域内耕地、林地，仅占用草
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地，符合定边县土地利用总体规划；避开了村庄、学校等环境敏感点，不涉及敏感目标

的拆迁；道路的建设，为当地农民提供了便利的交通条件，有利于区域农业的发展。因

此，本项目道路选线合理可行。 

四、环境影响分析结论 

1、施工期 

项目施工期排放的主要污染物为施工扬尘；混凝土搅拌生产废水、施工人员生活污

水；施工机械产生的施工噪声和运输车辆进出产生的噪声；施工弃土及施工人员产生的

生活垃圾；集电线路施工过程产生的扬尘、弃土。通过加强施工期管理，采取取土回

填、有效控制施工机械噪声、及时清运建筑垃圾、绿化、植被恢复、异地生态补偿的情

况下，项目施工期对周围环境的影响较小。 

2、营运期 

⑴ 声环境影响分析 

风电机组及升压站周围 200m 范围内无声环境敏感点，风电机运行噪声经距离衰减

后，在距风电机组 150m 外噪声贡献值可降至 50dB（A）以下，与环境噪声背景值叠加

后，符合 DL/T1084-2008《风电场噪声限值及测量方法》要求；升压站主变压器经距离

衰减后符合 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准，与环境噪声背景值叠加后符合

GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准。 

为了更好的保障项目噪声对环境不造成影响，评价要求在项目微观选址设计阶段对

项目区的居民进行进一步详查，风电机组应置于居民点 200m 范围外，并建议本项目设置

噪声防护距离，在距风电机组 200m 的范围内不再规划新的居民点、学校等噪声敏感点。

由于距项目风电机组及升压站 200m 范围内均无声环境敏感点，因此，项目产生的噪声对

声环境质量影响较小。 

⑵ 固体废物环境影响分析 

项目产生的固体废物为职工的生活垃圾、检修废机油废弃润滑油和报废变压器，其

中生活垃圾经垃圾箱集中收集后送定边县垃圾填埋场卫生填埋处置，检修废机油、废弃

润滑油和报废变压器属于危险废物，收集后送有危废处置资质的单位处置。 

通过采取以上措施，项目产生的固体废物对环境影响较小。 

⑶ 生态环境影响分析 

风电场建成后，风电机组可以构成一个独特的人文景观，实施植被恢复、种植灌草

将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，大大改变原有较脆弱、抗御自然灾
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害能力差的自然环境，促进当地经济与环境的协调发展。 

五、环境影响评价结论 

华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目符合国家产业政策、定边县土地利用总

体规划，项目选址选线合理、场区平面布置可行，在采取项目可研及环评提出的污染防

治措施和生态保护措施的前提下，对周围环境的影响较小，从环境保护角度分析，本项

目建设是可行的。 

变更环境影响报告主要环境影响预测及结论如下： 

⑴ 环境空气 

项目无废气产生排放。 

⑵ 水环境 

项目变更后，废水处理方式及废水量不变，对水环境不会产生明显影响。 

⑶ 声环境 

变更后风电机组周围 250m 范围内无声环境敏感点，风电机运行噪声经距离衰减后，

在距风电机组 200m 外噪声贡献值可降至 50dB（A）以下，符合《工业企业厂界环境噪

声排放标准》(GB12348-2008)2 类标要求。 

⑷ 固体废物 

项目变更后，固体废物均可妥善处置，不外排。 

综上所述，项目变更后不会对区域环境产生明显影响。 

⑸ 光影影响 

项目变更后风电机组光影达到最近敏感点主要集中在每天早晨 8:00 左右，此时光照

强度较弱，且光影影响时间较短，因此不会对上沈口子村及南庄村产生明显光影影响，

项目变更前后风电机组光影影响无明显变化。 

 

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 

《华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目环境影响报告表》批复，2013 年 6 月

25 日，榆林市环境保护局，“榆政环发〔2013〕146 号”文。 

一、华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目位于定边县杨井镇境内，风电场可

开发利用面积约 403.92 平方千米，属新建项目。本期装机规模为 49.5MW，建设内容包

括：33 台单机容量 1500kW 的风力发电机组及相关配套设施。项目总投资 49429.20 万

元，其中环保投资 745.2 万元，占项目总投资的 1.51%。 



 
 

~ 19 ~ 

二、项目在严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治和

生态保护措施后，从环境保护角度分析，同意该项目建设。同时，项目建设和营运管理

中应重点做好以下工作： 

① 加强施工期管理，施工期产生的废渣要合理堆放并采取拦护措施，防止水土流

失；对工程临时用地要采取工程、生物等防扬尘污染措施，施工结束后，及时修复并绿

化，恢复生态。 

② 生活污水经隔油、沉淀处理后，用于场区绿化，不得外排。生活垃圾集中收集后

定期送垃圾填埋场处置。 

③ 优化风机布置，做好噪声和场地安全防护措施，风电机组应置于居民点 200 米范

围外，此距离内不得再规划新的居民点、学校等噪声敏感点。 

④ 项目运营期产生的废弃润滑油、废机油、报废变压器属于危险废物，要交由有资

质的单位处理，临时储存、运输要严格执行国家有关危险废物的相关规定。 

⑤ 项目配套建设的 110kV 升压站、输电线路均属于电磁辐射项目，要另行委托有资

质的单位编制环评，并报省环保厅审批。 

⑥ 项目应开展施工期工程环境监理，定期向市、县环保部门提交监理报告，环境监

理情况作为批准本工程试运行的依据，并纳入竣工环境保护验收内容。 

⑦ 项目竣工后，必须向我局书面提交试生产申请，经检查同意后方可进行试生产。

试生产三个月内向我局申请验收，验收合格后，才能正式投入运行。 

三、建设单位应在环评批复后 10 个工作日内，将批准的环评报告表及批复文件分别

送省环保厅和定边县环保局备案，自觉接受各级环保部门的监督管理。 
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表 6 环境保护措施执行情况 
阶段 项目 环境影响报告表、审批文 

件中要求的环境保护措施 
环境保护措施的 

落实情况 
措施的执行效果及

未采取措施的原因 

设 
计 
阶 
段 

生态影响 / / / 

污染影响 / / / 

社会影响 / / / 

施 
工 
期 

生态影响 / / / 

污染影响 

⑴ 施工期固体废物主要为施工结束后拆除施工临时设施、清理场地所

产生的建筑垃圾，全部运往弃土场处置； 
⑵ 施工人员的生活垃圾要及时收集到指定的垃圾箱或桶内，统一及时

清运，运往地方环保部门指定的垃圾处理场进行卫生填埋。 

⑴ 已落实。建筑垃圾全部运往建筑垃圾

填埋场处置； 
⑵  已落实。在施工营地设置生活垃圾

桶，对生活垃圾集中收集并定期清运。 

施工期间固体废物

得到合理处置 

社会影响 / 项目施工期未发生扰民现象，也未接到

工程环境污染投诉。 
施工期未造成社会

影响 

运 
行 
期 

生态影响 / / / 

污染影响 

⑴ 项目运营期产生的生活垃圾集中收集后定期送生活垃圾填埋场卫生

填埋处置，不外排； 
⑵ 项目运营期产生的废气润滑油、废机油、废变压器属于危险废物，

要交由有资质的单位处理，临时贮存、运输要严格执行国家有关危险

废物的相关规定。 

⑴ 已落实。生活垃圾统一收集后送生活

垃圾填埋场填埋处置； 
⑵ 已落实。变压器检修或事故工况下产

生的废油、废变压器统一收集交由有资

质单位进行安全处理处置。建设单位已

与榆林市安泰物资回收再生利用有限公

司签订危险废物处置协议。 

固体废物得到合理

处置 

社会影响 / 
项目试运行期未发生扰民现象，也未接

到工程环境污染投诉。 
试运行期未造成社

会影响 
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表 7 环境影响调查 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施 
工 
期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

环境

监理

开展

情况 

建设单位于 2015 年 7 月委托陕西环科院工程监理有限公司开展环境监

理工作，为了更好的开展环境监理工作，监理公司根据该项目的特点和施

工进度，成立了“定边风电项目环境监理部”，同时安排环境监理工程师

常驻工地，对工程建设区、生活营地、场内道路等项目和配套的环保设施

开展了全面的环境监理，督促环保措施的落实，并按照《建设项目环境监

理报告技术要求》的要求，于 2016 年 10 月编制完成了《华能陕西定边杨

井二期 49.5MW 风电场项目环境监理报告》并通过会议评审。 

生态

影响 
/ 

污染

影响 

施工期固体废物主要为施工营地拆除产生的建筑垃圾和施工人员生活

垃圾，建筑垃圾全部运往运至建筑垃圾处理场填埋，生活垃圾集中收集并

定期清运。经核查，本项目未设取弃土场，所开挖土方全部回填，无弃方

排放。 

项目施工期采取的环境保护措施照片如下： 

  
生活营地垃圾池 施工现场垃圾桶 

图 7-1    项目施工期环境保护措施 
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运 
营 
期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

污染

影响 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

运营期变压器在检修和事故工况产生的废油、报废变压器均属于危险

废物。风机维修产生油污就地收集、废变压器集中收集后交榆林市安泰物

资回收再生利用有限公司安全处置。项目箱式变压器事故状态产生的废油

在变压器基础下部的电缆小室（满足防风、防雨、防晒要求）内暂存后，

最终交榆林市安泰物资回收再生利用有限公司安全处置。 

项目各箱式变压器基础下部为容积约 2m3 的电缆小室（兼做事故储

油），电缆小室底部为 30cm 厚灰土垫层+25cm 厚的 C25 混凝土垫层，箱

式变电站架空于电缆小室之上，事故情况下，变压器油泄漏后可在电缆小

室内暂存，后交由榆林市安泰物资回收再生利用有限公司处置。电缆小室

的容积足够满足箱式变压器的最大储油量。故即使是在事故状况下，废变

压器油也可以做到不外排，且不会下渗污染土壤及地下水。 

 

社会

影响 

项目施工期和试生产期未发生扰民现象，也未接到工程环境污染投

诉。 

项目运营期采取的环境保护措施照片如下： 

  
箱变基础 电缆小室 

图 7-2    项目运营期环境保护措施 
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表 8 环境质量及污染源监测（附监测图） 

项目 监测时间 
监测频次 监测点位 监测项目 监测结果分析 

生态 / / / / 

水 / / / / 

气 / / / / 

声 / / / / 

电磁、振动 / / / / 

其他 / / / / 
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表 9 环境管理状况及监测计划 
环境管理机构设置（分施工期和运营期） 

在项目环境影响报告表中，提出项目应进行环境管理及环境监测。根据调查，项目

施工期为 28 个月，专门设置施工环境管理部门，对施工期环境进行管理。 

一、施工期环境管理机构设置 

华能定边新能源发电有限公司将环境保护作为一项重要工作，严格按照《建设项目

环境保护管理条例》的要求进行施工。公司下设安监室，建立了健全的施工期环境保护

管理体系，共同监督、管理施工过程中的环境保护工作。各施工单位均有专人负责环境

保护工作，对于施工期环境保护要求基本都能落实到位。施工期环境管理体系结构见图

9-1。 

 

图 9-1    建设单位环境管理体系 

项目施工单位有完整的环保管理体系，成立以项目经理为第一环保负责人的领导小

组。下设专职安全环保部负责本项目部的环保管理工作，各施工队伍负责人为一线环保

负责人。 

在施工期间，各施工单位均上报了施工组织设计，并按要求建立健全的环保管理体
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系，确保环境保护工作的有效落实。通过对各施工单位施工组织设计审查了解到：各施

工单位对施工期固废采取有效的保护措施，符合环评及批复要求。各施工单位均严格按

照合同中环保条款和各自施工环境保护方案进行施工，对在施工时所采取的环境保护措

施实施情况予以记录、落实，具体实施各项环境保护任务，及时发现和处理施工过程中

出现的各种环境污染问题。 

总之，本项目施工期建立了较完全的环境管理体系，在各施工单位密切配合下，及

时处理了施工过程中发现的违反文明施工与环境保护要求的行为，有针对性的解决了施

工中反映出的环境问题。 

二、运营期环境管理机构设置 

华能定边新能源发电有限公司在环境管理方面执行了国家的环境影响评价制度、

“三同时”制度，使杨井一期风电场工程的污染防治、生态保护措施得到了落实。运营

期，为加强环境管理设置有专门的环保管理领导小组，配备有 1 名专职的环保管理人员

负责工程营运过程中的环境管理工作。严格规范生活垃圾管理，生活垃圾用垃圾桶收集

后，定期清运至生活垃圾填埋场处置。日常的环境管理工作及建设项目的环境管理工作

基本能够按照国家规定的要求进行。 

 

环境监测能力建设情况 

根据现场调查，华能定边新能源发电有限公司不具备监测能力，运营期环境监测委

托有资质的环境监测机构负责。 

 

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 

 

项目风电机组周边 250m 范围内无环境保护目标存在，环境影响报告表未提出监测计

划。 

 

环境管理状况分析与建议 

一、环境管理状况分析 

项目施工期、运营期管理均设置有环境管理部门，重视环境保护工作。各施工单位

加强环保意识，较好的贯彻了工程建设与环保建设相重的原则。 

二、建议 

按照环评报告表及榆林市环境保护局批复要求，进一步做好固体废物的污染防治。 
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表 10 调查结论与建议 
调查结论及建议 

一、工程概况 

华能定边新能源发电有限公司华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目（以下简

称杨井二期）位于榆林市定边县东南侧的杨井镇，地理坐标东经 107°57′～108°03′、北纬

37°14′～37°18′之间，场区海拔高度 1300m～1900m，地处毛乌素沙漠边缘，距离定边县

城约 45km。 

项目总装机容量 50.0MW，安装 2000kW 的风力发电机 25 台，每台风电机组配置 1

台箱式变压器，以 3 回 35kV 架空线路接至 110kV 升压站 35kV 母线。项目总投资

42448.00 万元，其中环保投资 794.50 万元，占总投资的 1.87%。 

二、工程变更情况 

由于项目原环评介入时间较早，实际工程建设内容与原环评内容发生了一定变化，

主要变化情况如下： 

⑴ 110kV 升压站：项目原设计依托杨井一期风电场 110kV 升压站，由于其不再建

设，改为依托杨井 110kV 升压站，该升压站已单独办理环评、验收手续。 

⑵ 风电机组：项目安装的 33 台单机容量为 1500kW 的发电机组变更为 25 台 2000kW

的发电机组。25 台风电机组的机位均发生了变化；项目风电场场区规划位置及面积未发

生变化，所有风电机组的机位调整变化，均未超出区域范围。 

⑶ 35kV 集电线路：集电线路长度由 50km 减少至 21.2km，总体布置随风机点位变

化。 

⑷ 场内道路：风机机位调整后，场内道路布置随之调整，道路总长度由 48.0km 减少

至 28.4km。 

⑸ 项目占地：占地面积由环评中的 42.24hm2降低至 24.28hm2，其中永久占地面积由

21.68hm2降低至 11.63hm2，临时占地面积由 20.56hm2增加至 12.65hm2。 

建设单位已委托河北奇正环境科技有限公司编制完成《华能陕西定边杨井二期

49.5MW 风电场项目变更环境影响报告》并送榆林市环境保护局备案，根据《华能陕西

定边杨井二期 49.5MW 风电场项目变更环境影响报告》，项目变更后不会加重对环境的

影响，工程发生的变动可以界定为非重大变更，变更内容纳入竣工环境保护验收管理。 

三、环境保护措施落实情况调查 

本项目环保管理机构及制度比较健全，环保措施基本落实。 
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四、环境影响调查分析结论 

施工期固体废物主要为施工营地拆除产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃

圾全部运往运至建筑垃圾处理场填埋，生活垃圾集中收集并定期清运。 

运营期生活垃圾统一收集后送生活垃圾填埋场填埋处置，风电机组、变压器检修或

事故工况下产生的废机油、废润滑油交由有资质单位进行安全处置。建设单位已与榆林

市安泰物资回收再生利用有限公司签订危险废物处置协议。项目箱式变压器事故状态产

生的废油在变压器基础下部的电缆小室（满足防风、防雨、防晒要求）内暂存后，最终

交榆林市安泰物资回收再生利用有限公司安全处置。 

五、结论 

华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目开工建设前开展了环境影响评价工作，

在项目建设过程中，按照“三同时”制度的要求建设了相应的环保设施并与工程同时投

入营运，在施工和试运营阶段执行了国家和地方环保法规、规章和环境保护部、环评报

告、环评批复文件中对于建设项目环境保护工作的各项要求。根据调查，该项目满足建

设项目竣工环境保护验收的条件，建议通过竣工环境保护验收。 

六、建议 

按照环评报告表及榆林市环境保护局批复要求，进一步做好固体废物的污染防治。 



 
 

 
 

注    释 
 

一、调查表应附以下附件、附图 

附件 1 委托书 

附件 2 环评批复 

附件 3 核准批复 

附件 4 生活垃圾清运委托服务合同 

附件 5 危险废物委托处置合同 

附图 1 项目地理位置图 

附图 2 项目风机位置变化图 

附图 3 项目实际总体布置图 

二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建

设项目的特点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可

按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。 
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