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华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场 

竣工环境保护验收会验收组意见 

 
2017 年 11 月 17日，华能定边新能源发电有限公司依照

国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、

本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对

本项目进行验收。验收工作组由华能定边新能源发电有限公

司、验收调查单位（陕西中圣环境科技发展有限公司）、环

评单位（河北奇正环境科技有限公司）、环境监理单位（陕

西环保集团生态建设管理有限公司）的代表和专业技术专家

组成（名单附后）。 

验收工作组对该项目环境保护设施（措施）落实情况进

行了现场检查，听取了华能定边新能源发电有限公司对工程

环境保护执行情况和陕西中圣环境科技发展有限公司对工

程竣工环境保护验收调查情况的汇报，核实了有关资料，经

认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下： 



一、工程基本情况 

华能陕西定边杨井二期 49.5MW 风电场项目位于陕西省

榆林市定边县杨井镇境内，风电场中心距定边县城约 40km。

地里坐标东经 107°57′～108°03′、北纬 37°14′～37°

18′，场区海拔高度在 1300~1900 之间。建设项目总投资

49429.20万元，其中环保投资 745.2万元，占总投资的 1.51%。

项目风电场总装机容量 49.5MW，发电量 1.8937 亿 kW•h/a，

上网电量为 1.1306亿 kW•h/a。工程于 2014年 7月开工建设，

2016 年 10 月建成。 

二、验收调查结果 

1、生态 

风机周边、箱式变压器四周、铁塔周边、场内道路两侧

均进行了生态恢复。环评阶段要求施工期风电场场内道路宽

6m，风电场施工完成后，将施工道路改修为路面宽 3.5m 的

场内永久检修道路,其余 2.5m宽路面恢复为原地貌。项目实

际建设过程中，由于检修道路平缓地段基本为农田，当地居

民已对道路两侧进行了复耕。上山及陡坡路段施工单位修建

排水渠进行恢复。 

2、水环境 

本工程生活污水处理依托杨井 110kV 升压站。 

3、环境噪声 

项目场界四周调查发现，项目场界周围均为荒地，风机

在 250m 范围内均没有声环境保护目标，因此项目对周围噪








